
OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0246 2pWzór do obliczania spadku ciśnienia

statycznego na grzejniku Typ grzejnika

Opór hydrauliczny [Pa]
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Wymagane natężenie 
przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej 

mocy cieplnej dla 
temperatur 75/65/20*C 
zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla 
warunków normalnych

75/65/20
zgodnie z PN-EN 442-2

Wymagane natężenie przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej mocy cieplnej dla 

temperatur 75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla warunków normalnych
75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną 
moc cieplną = 2072 [W]
zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną moc 
cieplną = 2072 [W]

zgodnie z PN-EN 442-2

1. Dobór parametrów zasilania, powrotu i otoczenia,
2. Odczytanie mocy cieplnej grzejnika [W] uzyskiwanej przy 
ustalonych parametrach pracy oraz wymaganego 
natężenia przepływu wody [kg/godz] - z tabel 
charakterystyki cieplnej zgodnych z PN-EN 442-2,
3. Odczytanie z wykresu spadku ciśnienia statycznego na 
grzejniku [Pa] dla wymaganego natężenia przepływu wody.

Przykład sposobu odczytywania danych z wykresów
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0115 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0131 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0145 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0157 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0168 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0178 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0187 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0196 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0204 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0212 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0219 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0226 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0233 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0240 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0246 2p

Opór hydrauliczny [Pa]

178
816

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r 
hy

dr
au

lic
zn

y 
[P

a]

Opór hydrauliczny [Pa] (skala logarytmiczna)

178
816

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r h
yd

ra
ul

ic
zn

y 
[P

a]

GP 2/25

GP 2/25

Wygenerowano z programu "Convector - Charakterystyki cieplne i hydrauliczne" v.5.2007
Opracował: mgr inż. Marek Kornaś

Strona 15 z 1514 lipca 2007


