
OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0593 2pWzór do obliczania spadku ciśnienia

statycznego na grzejniku Typ grzejnika

Opór hydrauliczny [Pa]
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Wymagane natężenie przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej mocy cieplnej dla 

temperatur 75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla warunków normalnych
75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Wymagane natężenie przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej mocy cieplnej dla 

temperatur 75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla warunków normalnych
75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną 
moc cieplną = 4347 [W]
zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną moc 
cieplną = 4347 [W]

zgodnie z PN-EN 442-2

1. Dobór parametrów zasilania, powrotu i otoczenia,
2. Odczytanie mocy cieplnej grzejnika [W] uzyskiwanej przy 
ustalonych parametrach pracy oraz wymaganego 
natężenia przepływu wody [kg/godz] - z tabel 
charakterystyki cieplnej zgodnych z PN-EN 442-2,
3. Odczytanie z wykresu spadku ciśnienia statycznego na 
grzejniku [Pa] dla wymaganego natężenia przepływu wody.

Przykład sposobu odczytywania danych z wykresów
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0205 2p
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0248 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0287 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0322 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0355 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0386 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0415 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0444 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0471 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0497 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0522 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0546 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0570 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0593 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0615 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0637 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0658 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0679 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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