
OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0669 2pWzór do obliczania spadku ciśnienia

statycznego na grzejniku Typ grzejnika

Opór hydrauliczny [Pa]

375
9274
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Wymagane natężenie przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej mocy cieplnej dla 

temperatur 75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla warunków normalnych
75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Wymagane natężenie przepływu wody [kg/godz]
dla uzyskania normalnej mocy cieplnej dla 

temperatur 75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Opór hydrauliczny [Pa] dla warunków normalnych
75/65/20 zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną 
moc cieplną = 4363 [W]
zgodnie z PN-EN 442-2

Punkt pracy grzejnika przy parametrach 
75/65/20*C 

- w tym punkcie grzejnik osiąga normalną moc 
cieplną = 4363 [W]

zgodnie z PN-EN 442-2

1. Dobór parametrów zasilania, powrotu i otoczenia,
2. Odczytanie mocy cieplnej grzejnika [W] uzyskiwanej przy 
ustalonych parametrach pracy oraz wymaganego 
natężenia przepływu wody [kg/godz] - z tabel 
charakterystyki cieplnej zgodnych z PN-EN 442-2,
3. Odczytanie z wykresu spadku ciśnienia statycznego na 
grzejniku [Pa] dla wymaganego natężenia przepływu wody.

Przykład sposobu odczytywania danych z wykresów
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0251 2p

Opór hydrauliczny [Pa]

68
129

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 50 100 150 200 250 300 350
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r 
hy

dr
au

lic
zn

y 
[P

a]

Opór hydrauliczny [Pa] (skala logarytmiczna)

68
129

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r h
yd

ra
ul

ic
zn

y 
[P

a]

GP 8/ 4

GP 8/ 4

Wygenerowano z programu "Convector - Charakterystyki cieplne i hydrauliczne" v.5.2007
Opracował: mgr inż. Marek Kornaś

Strona 1 z 1814 lipca 2007



OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0307 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0357 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0404 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0447 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0488 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0527 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0565 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0601 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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5628

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r 
hy

dr
au

lic
zn

y 
[P

a]

Opór hydrauliczny [Pa] (skala logarytmiczna)

311
5628

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000
Natężenie przepływu [kg/godz]

O
pó

r h
yd

ra
ul

ic
zn

y 
[P

a]

GP 8/16

GP 8/16

Wygenerowano z programu "Convector - Charakterystyki cieplne i hydrauliczne" v.5.2007
Opracował: mgr inż. Marek Kornaś

Strona 9 z 1814 lipca 2007



OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0636 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0669 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0702 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0734 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0765 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0795 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0825 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0854 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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OPORY  HYDRAULICZNE  PRZEPŁYWU - SPADEK CIŚNIENIA STATYCZNEGO

 = qm
x∆ 0,0883 2p

Opór hydrauliczny [Pa]
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