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Convector "GC" 
 

MONTA�  GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH „GC”  

 
 

�  Ci� nienie robocze – 0,6 MPa 
�  Maksymalna temperatura wody zasilaj� cej - 110°�  
�  Grzejniki GC posiadaj�  wbudowany zawór termostatyczny „Danfoss” typu RTD-N  z fabrycznie 

ustawion�  nastaw�  wst� pn�  „N” ( pe
ne otwarcie zaworu ). 
Na tym zaworze mo� na montowa�  g
owice termostatyczne „Danfoss” z gwintem 
przy
� czeniowym M30x1,5 

RTD-R InovaTM 3130 ( 013L3130 ) 
RTS-R EverisTM 4230 ( 013L4230 ) 
RTS-R EverisTM 4260 ( 013L4260 ) 
RTD-PLUS ( 013L3190 ) 

�  Grzejniki GC posiadaj�  wbudowany odpowietrznik. 
 

 
 System dwururowy 
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WYMIARY PRZY	 � CZENIOWE GRZEJNIKÓW „GC” 
 

 
 
 

     UWAGA : 
 
 
 

Widok kró � ców pod
 � czeniowych w  grzejniku GC 
Zasilanie – króciec zewn� trzny ( strza
ka czerwona ) 
Powrót – króciec wewn� trzny ( strza
ka niebieska ) 

rozstaw kró� ców - 50 [mm] , 
gwint zewn� trzny ISO-228 G� /4" �  

 
 

 
 

Pod
 � czenie grzejnika do instalacji c.o. wymaga zastosow ania typowych elementów 
przy
 � czeniowych do grzejników z gwintem 3/4”, ogólnie do st � pnych na rynku. 

 
Pod
 � czenie grzejników „od 	 ciany” 
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3. ZAWIESZKI DO GRZEJNIKÓW GP i GC 
 

        
 

 
3.1. Monta�  na� cienny grzejników odbywa si�  przy pomocy zawieszek, które s�  dostarczane w 

komplecie razem z grzejnikiem. 
 
 

- wk
adka ochronna 
- zawieszka 
- � ruba regulacyjna  
- wkr� t mocuj� cy 6x60  
- podk
adka 
- korpus zawieszki 
- ko
ek rozporowy 

 
 

 
 

 
Rys. 3.2. Zawieszka do grzejników GP i GC 

 
 Grzejnik mocowany jest za pomoc�  zawieszek obejmuj� cych zaczepami czwart�  przegrod�  
(lamel� ) grzejnika. 

 
 

Schemat rozmieszczenia zawieszek na � cianie 
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Kolejno 	�  monta 
 u: 
1. Wywierci�  w � cianie otwory na wysoko� ci ok.18 cm od pod
ogi i oko
o 6 cm poni� ej górnej 

kraw� dzi grzejnika; 16,5 cm od kraw� dzi bocznej. 
2. Przykr� ci�  zawieszki do � ciany � rubami 6x60. 
3. Grzejnik oprze�  na dolnych zawieszkach tak, aby dolna kraw� d�  grzejnika znalaz
a si�  we 

wk
adkach ochronnych zaczepów. 
4. Wypoziomowa�  grzejnik � rubami regulacyjnymi – klucz nasadowy 10. 
5. Wyj��  wk
adki ochronne z górnych zawieszek i wcisn��  je na kraw� d�  grzejnika w miejscach 

mocowania. 
6. � ruby mocuj� ce górnych zawieszek wykr� ci�  tak, aby mo� na by
o podnie��  zaczepy i nasun��  je 

na wk
adki ochronne. 
7. � rubami regulacyjnymi (klucz nasadowy 10) ustali�  ostatecznie po
o� enie i zamocowanie 

grzejnika. 
 
UWAGA: Istnieje mo� liwo��  regulacji ustawienia grzejnika w pionie: 

 ustawienie zgrubne, przy pomocy � rub mocuj� cych zawieszk� , 
 ustawienie dok
adne, przy pomocy � rub regulacyjnych w korpusie zawieszki. 

 
W grzejnikach o d
ugo� ci do 160 cm (w
� cznie) stosujemy monta�  czteropunktowy (dwa zestawy 
monta� owe) a w grzejnikach powy� ej 160 cm monta�  sze� ciopunktowy (nale� y zamontowa�  dodatkowy, 
trzeci zestaw w � rodku grzejnika). 
 
 
 
 

4. MOCOWANIE GRZEJNIKÓW „GC” NA PODSTAWKACH 
   

Podstawka umo� liwia stabilne umocowanie grzejników serii: GP i GC do pod
o� a za pomoc�  
wkr� tów rozporowych z koszulkami. Dzi� ki temu uniwersalnemu rozwi� zaniu grzejniki mog�  by�  
instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. Podstawki nie wchodz�  w sk
ad 
wyposa� enia standardowego grzejnika – nale� y je zakupi�  oddzielnie. 

 

 
 
 
 
 



 EXTREME Sp.z o.o.                                  - 5 -                                                           
 

 
 

        
 

 

Instrukcja monta 
 u: 
1. Podstawki nale� y umieszcza�  w prowadnicach widocznych od do
u grzejnika. 
2. Grzejniki o d
ugo� ci do 175 cm montowa�  na dwóch podstawkach, d
u� sze na trzech. 
3. Wide
ki podstawki obejmuj�  dwie najni� sze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywa�  na 

poprzeczce podstawki lub na drewnianej wk
adce regulacyjnej (któr�  mo� na docina�  w zale� no� ci 
od potrzeb). Dzi� ki temu dolna kraw� d�  grzejnika znajdzie si�  na wysoko� ci: 10 - 13 cm od pod
ogi. 

4. Podstawki nale 
 y w
o 
 y�  w prowadnice przed rozpocz � ciem monta 
 u grzejnika.  Podczas ich 
wk
adania nie nale� y u� ywa�  zbyt du� ej si
y aby nie dosz
o do uszkodzenia grzejnika.  

5. Po w
o 
 eniu podstawek do grzejnika nie nale 
 y ich wyjmowa � . 
6. W � adnym wypadku nie nale� y najpierw montowa�  podstawek do pod
ogi a dopiero pó� niej 

montowa�  na nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej 
niedok
adno� ci monta� u. 

Uwaga: 
Grzejniki o wysoko� ci 80 cm nale� y montowa�  na podstawkach wysokich, których wide
ki 

obejmuj�  cztery  najni� sze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywa�  na poprzeczce 
podstawki lub na drewnianej wk
adce regulacyjnej. 

 

 

Elementy sk
adowe: 
1. Podstawka  -1 szt. 

2. Drewniana wk
adka regulacyjna – 1 szt. 
 
3. Pokrywka maskuj� ca - 1 szt. 

4. Wkr� t rozporowy z koszulk�  do betonu 
        - 2 szt. 
     

 

 
 

 

 

1 

2 

3 
4 


